Wyswietl szczegéty produktu na platformie medias

15.10.2026, 17:09:42 UTC

Informacje techniczne
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32.500 N

19.800 N

0,6 kg

21 mm

11,056 mm

6,4 mm
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Calculation factors
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Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B

Main Dimensions & Performance Data

Bore diameter

Locking collar total width

Basic dynamic load rating, radial

Basic static load rating, radial

Masa

Width, outer ring

Distance raceway

Distance to lubrication hole

Outside diameter locking collar/locknut

Width of flats

Width

Calculation factor

SCHAEFFLER

Karta katalogowa jest jedynie przeglagdem wymiaréw i podstawowych nosnosci wybranego produktu. Zawsze nalezy stosowac sie do wszystkich dalszych
informaciji i instrukcji dotyczacych tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje sie formularz kontaktowy umozliwiajgcy wystanie zapytania o

dalsze informacje


https://medias.schaeffler.pl/pl/p/357930?utm_source=datasheet&utm_medium=image
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Wiasciwosci

Fr Obcigzenie promieniowe
7
Fa Obcigzenie osiowe jednokierunkowe
G—
Fa Obcigzenie osiowe dwukierunkowe
<>
Ln

Smarowanie dozywotnie, bezobstugowe

D =1 Smarowanie smarem
Ne

Uszczelnienie dwustronne
Z § Nieosiowos$¢ statyczna
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